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カーポート+バルコニー

Will PORT
折板バルコニー

屋根置き型 〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.28P.09 フランジポート

一体型 〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.29P.11FLANGE PORT

カーポート
Will PORT

〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.21P.03

P型バルコニー
〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.31P.15

バルコニー

〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.35P.19
スカイテラス
ビッグテラス

テラス

フラットテラス
〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.37P.19

テラス

ステアーズ
〈施工実績〉〈製品紹介〉

P.39P.20

階段

技術資料 P.41

想像×創造。
暮らしにゆとりのスペースを。

毎日の暮らしを、自分だけの表情でもっと愉しみたい。

久米工業のエクステリアシリーズは、あなたのご要望はもちろん、

敷地や状況にあわせて創るオーダーメイド対応。

お住まい・土地にあった、設計で

お客さま一人ひとりのプランをご提案します。
変形・アレンジ

対応

オーダーメイド
対応
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※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。
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お住まい・土地にあった、設計で

お客さま一人ひとりのプランをご提案します。
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2

1

3

ウィルポート ラージ
カーポート

P.25
製品紹介

破風デザイン
は  ふ

フランジ破風 セッパン破風

2 タイプの破風デザインから選べる、シンプルモダンな大型カーポート。
すっきりとした外観で高級感のあるエントランスに仕上がります。

03



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

ラージ / フランジ破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
×ポリカ折板クリアー
本体色：ステンカラー

1  ラージ / フランジ破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
×ポリカ折板クリアー
本体色：ステンカラー

2 ラージ / セッパン破風変形
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）

3 ラージ / セッパン破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）
本体色：ステンカラー

5ラージ / フランジ破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
本体色：ステンカラー

4

5

4

04



7

6

トラスデザインが特徴的な大型カーポート。
変形対応・コストを抑えたプランなど、お客様のご要望に合わせて提案します。

ウィルポート トラス
カーポート

P.26
製品紹介

破風デザイン
は  ふ

フランジ破風 セッパン破風

05



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

特注 ガレージ/セッパン破風
（2連棟）

トラス桁 H500・ガルバリウム折板・シャッター付 
トタン張り・本体色：ブラウン

11 特注 ガレージ / セッパン破風（2 連棟）
トラス桁 H500（シャッター側）
シングル桁 ガルバリウム折板
本体色：ステンカラー

13特注 トラス / セッパン破風
トラス桁 H300・ガルバリウム折板×
ポリカ折板クリアー（庭側貼り分け）
本体色：ステンカラー

12

1312

98

1110

トラス / セッパン破風
トラス桁 H500・ガルバリウム折板

（ペフ付 / グレー）×ポリカ折板クリアー
本体色：ステンカラー

6 7   変形トラス / セッパン破風
トラス桁 H500・ガルバリウム折板

（ペフ付 / ベージュ）・ポリカ側面張り
本体色：ブラック

8 10  トラス / セッパン破風
トラス桁 H500・ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）
本体色：ブラック

9  

06



07

14

15 16

ウィルポート ミドル
カーポート

P.27
製品紹介

どんな住まいにも合わせやすい、スタンダードな 1 〜 2 台用カーポート。
縦列駐車ができる連棟プランも可能。

破風デザイン
は  ふ

フランジ破風 セッパン破風



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

ミドル / セッパン破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
本体色：ステンカラー

14

15 ミドル / セッパン破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
本体色：ブラック

シングル/セッパン破風
ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）
本体色：ブラック

16

19

17 18

カーポート +
太陽光発電パネル

ソーラーポート / フランジ破風
多結晶太陽電池モジュール・
ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色：ステンカラー

1817 19 ソーラーポート / フランジ破風
多結晶太陽電池モジュール・ガルバリウム折板

（ペフ付）・本体色：ステンカラー

※写真は合成イメージです。

08



車の上に新たなスペースを確保するバルコニー付のカーポート。
バルコニー分離タイプだから、変形プランも自由な発想で楽しめます。

09

1

32

ウィルポート/セッパンバルコニー
カーポート+バルコニー
屋根置き型 CARPORT+BALCONY

ウィルポート P.28
製品紹介

バルコニー P.31

09



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

バルコニー付・直格子パネル
トラス桁 H500・ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色：ステンカラー

1

65

32 バルコニー付・横ルーバー
トラス桁 H400・ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）
本体色：ブラック

バルコニー付・直格子パネル
トラス桁 H400・ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）
本体色 : ブラック

変形 バルコニー付・直格子パネル
トラス桁 H500・ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色：ステンカラー・デッキ色：アイボリー

4

54

6

5

10



2 3

カーポート+バルコニー
一体型

1

フランジポート
CARPORT+BALCONY

P.29
製品紹介

車の上がバルコニー。細部にまで心を配り実現した、美しいたたずまい。
カーポートとバルコニーをシャープなフレームで一体化。高さを抑えたスリムな外観。

11



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

6

54

特注 フランジポート（連棟）・
直格子パネル
ガルバリウム折板（ペフ付）・階段付
本体色：ステンカラー

65フランジポート・
直格子パネル
ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色：ステンカラー

4フランジポート・
ポリカ柱芯パネル
ガルバリウム折板（ペフ付）・階段付・扉付
本体色：ステンカラー

フランジポート・
ポリカ持出パネル
ガルバリウム折板（ペフ付）・階段付
本体色：ステンカラー  デッキ色：アイボリー

321

12



7

8 9

カーポート+バルコニー
一体型

フランジポート
CARPORT+BALCONY

P.29
製品紹介
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※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

13

11

12

10

フランジポート・横ルーバーパネル
ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）・木目調横格子（特注）
本体色：ステンカラー

1110 13 フランジポート・直格子パネル
ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）
本体色：ステンカラー

フランジポート・直格子パネル
ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色：ステンカラー

129フランジポート・ドットポイントパネル
ガルバリウム折板（ペフ付 / ベージュ）・階段付
床材：再生木デッキ・本体色：ステンカラー

87

※花壇は製品ではありません。

14



21

3

バルコニー

P型バルコニー P.31
製品紹介

屋外スペースを多目的に楽しめる、変形対応バルコニー。
多様化・個性化するニーズにあわせて、自由度の高いプランをご提案します。
※ P 型バルコニーの床には防水性能はありません。

タイプ 柱建て 独立屋根置き

15



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

6

4

5

変形 柱建てタイプ・
直格子パネル
トラス桁 H400
本体色：ステンカラー

42 変形 柱建てタイプ・
直格子パネル
ロング柱・床材：再生木デッキ
本体色：ステンカラー

653 変形 独立タイプ・
直格子パネル 
柱スライド変形
本体色：ステンカラー

※写真のテラス屋根は廃番です。

1 屋根置きタイプ・
直格子パネル
本体色：ステンカラー

16



98

バルコニー

P型バルコニー P.31
製品紹介

10

タイプ 柱建て 独立屋根置き

17



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

13

11

12 13

13

独立タイプ・直格子パネル
トラス桁 H300・階段付
本体色：ステンカラー

10特注 独立タイプ・横ルーバーパネル
床材：再生木デッキ
本体色：ステンカラー

98

屋根置きタイプ・
直格子パネル
床材：塩ビデッキ木目
本体色：ブラック ( 焼付塗装 )

柱建てタイプ・
横ルーバーパネル
床材：塩ビデッキ木目
本体色：ブラウン

1211

18



変形ビッグテラス
本体色：ステンカラー

1 変形スカイテラス
波板側面張り
本体色：ステンカラー

3フラットテラス
本体色：ステンカラー

2

スカイテラス・ビッグテラス・
フラットテラス

テラス屋根

スカイテラス /
ビッグテラス P.35
製品紹介

フラットテラス P.37
TERRACE

3

1 2

19



※ 写 真 に は 標 準 以 外 の 仕 様 が 含 まれて い る 場 合 が ありま す。

2

1

43

階　段

ステアーズ 両テスリ
直格子パネル・扉付
本体色：ステンカラー

1 ステアーズ 片テスリ
直格子パネル・踊り場付
本体色：ステンカラー

2 ステアーズ 片テスリ
直格子パネル・上下踊り場付
本体色：ステンカラー

3 ステアーズ 片テスリ
直格子パネル・上下踊り場付
本体色：ステンカラー

4

アルミ階段 ステアーズ
STEP

P.39
製品紹介

20



アルミ折板カーポート

頑丈で自由設計を楽しめる、スタンダードな折板カーポート
お客様ひとりひとり異なる条件にあわせて、
最適なプランを提供します

WILL PORT

ウィルポート 
トラス

ウィルポート ラージ シンプルモダンなカーポート

ウィルポート
ミドル

トラスデザインが特徴的なカーポート

6本柱 P.26製品紹介

21

2〜4台用

2〜3台用 1〜2台用



※本カタログの標準仕様は　一般地域：積雪 20cm・60kgf/㎡対応　です。特注仕様はお問い合せください。

※カーポートの強度仕様は積雪量、地域条件によって異なります。お住まいの地域の地域条件については
　お問い合わせください。

4本柱 P.25製品紹介

P.27・28P.27・28製品紹介

スタンダードな1〜２台用カーポート

6本柱4本柱
.

最大間口 9m×奥行き 6m の広々としたスペー

スに 4 台まで駐車可能。トラス桁に比べてすっ

きりとした外観。

×ラージ桁  110 × 130 角柱  

140×290ラージ桁

29
0

140

110×130角柱 

13
0

110

大型桁でワイドな空間を実現

最大間口 9m に対応できるラージ桁

※コーナー部は樹脂製。

※ウィルポート ラージ

※共通デザイン

シャープで高級 感のある印象。モダンな住ま

いから和風住宅まで、住まいの外観を引きたて

ます。

敷地にあわせた変形対応が可能でさまざまな

シーンに使われます。

フランジ破風  

 セッパン破風

フランジ破風H200

20
0

67

折板破風H200

60

20
0

２種類の破風デザイン

H 型鋼を意識したデザイン性の高いフォルム

緩やかなカーブを持ったやわらかいフォルム

※コーナー部はアルミ製。

は  ふ

22

■選択プラン / 破風デザイン

■選択プラン / シリーズ

四角形

変    形

単   体

ソーラー付

バルコニー付

シャープなデザイン

1〜2台

丸みのあるデザイン

2〜4台 シンプル形状

トラス形状

一体型

積載型

フランジ破風

ウィルポート ミドル

ウィルポート セッパンバルコニー

ソーラーポート

フランジポート

セッパン破風

セッパン破風

ウィルポート ラージ

ウィルポート トラス

P.27
P.25
P.26
P.24
P.28
P.29



ガルバリウム折板

※通常は標準ペフ付です。厚み：0.5mm / 0.6mm / 0.8mm

ペフ付

屋根材カラー

シルバー グレー

ガルバリウム素地ブラウン

ポリカ折板（オプション）

厚み：1.5mm / 2.0mm

●カラーは 3 種類。
　クリアー / クリアーマット / ブロンズ

●優れた採光性、耐衝撃性。

●クリアーマット（片面マット）は直射日光を
　やわらげます。

※ポリカ折板は強度上、連続使用はできません。　
　使用条件について詳しくはお問い合わせください。

ガルバリウム折板の
裏面に貼り。断熱性
を高め、結 露を防止
します。

ペフについて

※耐火仕様ではありません。

●カーポートの前方または後方に軒樋・
　たて樋が取り付きます。

軒 樋・たて樋

ベージュ/ブラウン/ブラック

106 角柱 

桁・柱
ウィルポート共通デザイン

ブラウン ブラック

本体カラー
本体色（アルミ押出形材）

※特注色につきましては別途お問い合わせください。　　

ステンカラー

※点線部  106角柱補強材：100角スチールパイプt2.3。
※桁補強材：30×60角スチールパイプt2.3。

ミドル桁

●柱は106角柱

トラス桁

●柱は106角柱

110 × 130 角柱
110

1
3
0

ラージ桁
140

2
9
0

標準ペフは直射日光や反射光に長期間さらされ
ると劣化の恐れがありますのでご注意ください。

ベージュグレー

標準ペフ

●断熱性があり、結露をやわらげます。

高耐候ペフは紫外線に強く優れた性能を長期間に
わたって持続します。美しい外観を保ち大切なお
車を守り続けるには高耐候ペフがおすすめです。

ライトグレー

高耐候ペフ

アイボリー

●断熱・防露性能に優れ長期耐候性を有します。
●特殊表面加工により優れた防滴性能があります。
●表面エンボス加工によりキズつきにくく清掃性・
　美観が向上。
●紫外線劣化を防止します。

紫外線試験でも顕
著な表面劣化は見
られません。

耐候性比較

標準ペフ 高耐候ペフ

屋根材
丈夫でキズ・サビに強いガルバリウム製と採光用のポリカーボネート製。※取付部品（タイトフレーム）はステンレスを採用し、サビの心配がありません。

※屋根面積 30 ㎡以上はたて樋 2 か所となります。

※ウィルポートミドル ･ ラージはステンカラーのみです。　
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“ ソーラーポート ” の特長

●発電量アップ
●駐車場活用
●省エネ意識共有
●施工がしやすい

●大切な車の保護
●メンテナンスが容易
●充電ステーション対応も

オプション

サイドパネル

トタン張り

シャッター
※電動・手動・パイプタイプ等が可能です。

振れ止め納まり参考図

アルミブレース
(バッテン)

柱

【アルミブレース使用の場合】

柱

横材(50×75角)

【横材使用の場合】

駐車スペースを有効活用。太陽光発電カーポート ”ソーラーポート”
設置面積あたりの電気変

換効率が高く、軽量・低コ

ストな多結晶太陽電池モ

ジュール。

●住宅屋根にソーラーパネルが設置できない場合に、カーポートの屋根部分を活用することができます。

●屋根への設置だけでは発電量・面積が少ない場合、カーポートの屋根を併用することで、充分な発電量が得られます。

●建物屋根工事のような高所作業、足場の設置、屋根材の破損の心配がなく、住宅に負担がかかりません。

●住宅屋根にくらべて、設置する高さが低いため、メンテナンスも容易です。

※長期使用のためペフは高耐候ペフがおすすめです。
※ソーラーポートについて詳しくはお問い合わせください。
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カーポートのサイズの選び方

道路と直角方向に駐車する「車庫入れ

式」は、全面道路の幅4メートル以上ある

か、 敷地の左右に余裕が必要です。ドア

を開けるスペースも考慮してください。

車庫入れ式 幅寄せ式

道路と平行に駐車する「幅寄せ

式」の場合は、道路が狭くても

設置できますが車の長さの倍

以上の間口が必要となります。

奥行も、車の幅に1メートル以

上を加えた余裕が必要です。

軽自動車 小型車 普通車 大型車 R V 車
ワンボックス車660cc 以下

全長 3400×
全幅1500 以下

〜2000cc 以下

全長 4700×
全幅1700 以下

〜3000cc 以下

全長 4800×
全幅1800 以下

〜 4000cc 以下

全長 5300×
全幅1850 以下

全長 5000×
全幅1800 以下

カースペースの寸法目安
カースペースは意外と広いスペースが必要で、車の大きさによってかなり

違ってきます。まずお持ちの車のサイズを確認してください。

ポイントとしては、 ドアの開閉と人が通ることを考えて幅を確定すること。

安全性と車を点検する時などのことも考えると、 前後30 〜 50 センチ程度

の余裕を持たせた方がよいでしょう。
※右記の数値は代表値です。ご自身の車のサイズは車検証等でご確認ください。



2 タイプの破風デザインから選べるシンプルモダンな大型カーポート。

●大型のラージ桁の開発で最大間口 9 ｍ×奥行 6 ｍのワイドな空間を実現。

●シャープなフランジ破風と丸みをおびたセッパン破風。2 種類の破風デザインが
　映える、シンプルモダンなカーポート。

●セッパン破風は変形コーナーに対応。敷地にあわせた変形プランが可能です。

●揺れが気になる場合はブレースや横桟により揺れを軽減してください。

●ポリカ屋根材の使用には制限があります。

ウィルポート ラージ / フランジ破風  ガルバリウム折板（ペフ付 / グレー）・本体色：ステンカラー  4 台用

基本寸法特 長

柱芯々

桁
下
長
さ

柱
長
さ

6
0
0

間口W
破風外寸

約2度
奥行Ｄ(屋根材長さ)

　一般地域【積雪 20cm・60kgf/㎡対応】標準仕様

〔標準寸法〕
※間口 W= 屋根材 W 寸法：200 ピッチ
※柱芯々 =W-( 左 100 ＋右 100)
※セッパン破風 H200 外寸 =W ＋ ( 左 50 ＋右 50)
※フランジ破風 H200 外寸 =W ＋ ( 左 61 ＋右 61)
※標準桁下長さ =2300（柱は現場カット）

※上記図面はフランジ破風 H200 です。

（寸法単位：mm）４本柱・桁２列タイプ　最大間口W9000

※ 4 本柱 D5000：桁ピッチ 3000 以下、張り出し 1000 以下、屋根材板厚 t0.5( 鋼製折板 )
※ 4 本柱 D5500 D6000：桁ピッチ 3500 以下、張り出し 1250 以下、屋根材板厚 t0.6( 鋼製折板 )

間口W
（屋根W寸）

奥行D
（屋根材長さ）

仕　様
桁種類 柱種類

6600
5000

ラージ桁 110×130角柱5500
6000

7200
5000

ラージ桁 110×130角柱5500
6000

7800
5000

ラージ桁 110×130角柱5500
6000

8400
5000

ラージ桁 110×130角柱5500
6000

9000
5000

ラージ桁 110×130角柱5500
6000

破風デザイン桁デザイン 屋根材 P.23詳細P.22詳細

ラージ桁 セッパン破風

厚み：0.5mm / 0.6mmH200（変形コーナー可）H200 厚み：1.5mm / 2.0mm

ペフ付

ガルバリウム折板 ポリカ折板（オプション）

すっきりとした外観で高級感のあるエントランスに仕上がります。 4本柱

［正面図］

［側面図］

フランジ破風

3〜4台用

本体色（アルミ押出形材）

ステンカラー ※特注色につきましては別途お問い合わせください。
※ウィルポートミドル ･ ラージはステンカラーのみです。　25
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●オーダーメイドに対応しやすい頑丈なトラス形状の桁デザイン。

●セッパン破風は変形コーナーに対応。敷地にあわせた変形プランが可能です。

●揺れが気になる場合はブレースや横桟により揺れを軽減してください。

●ポリカ屋根材の使用には制限があります。

ウィルポート トラス /
セッパン破風
トラス桁 H500　
ガルバリウム折板
( ペフ付 / ベージュ )
本体色：ブラック
3 台用

特 長 基本寸法

柱芯々

6
0
0

桁
下
長
さ

柱
長
さ

間口W
破風外寸

約2度
奥行Ｄ(屋根材長さ)

　一般地域【積雪 20cm・60kgf/㎡対応】標準仕様

〔標準寸法〕

※間口 W= 屋根材 W 寸法：200 ピッチ
※柱芯々 =W-( 左 97 ＋右 97) トラス桁・ミドル桁・シングル桁共通
※セッパン破風 H200 外寸 =W ＋ ( 左 50 ＋右 50)
※破風外寸 ( フランジ破風 H200)=W ＋ ( 左 61 ＋右 61)
※標準桁下長さ =2300（柱は現場カット）

※上記図面はセッパン破風 H200 です。

（寸法単位：mm）６本柱・桁３列タイプ　最大間口W8400

※ 6 本柱 桁ピッチ 2800 以下 ( 鋼製折板 )

W
（屋根W寸）

D
（屋根材長さ）

仕　様
桁種類 柱種類

6600
5000

トラス桁H400 106角柱5500
6000

7200
5000

トラス桁H400 106角柱5500
6000

7800
5000

トラス桁H500 106角柱(鉄芯入)5500
6000

8400
5000

トラス桁H500 106角柱(鉄芯入)5500
6000

一般地域:積雪20cm・60kgf/㎡対応

［正面図］

［側面図］

桁デザイン

H200（変形コーナー可）H200H400/H500

ペフ付

厚み：0.5mm / 0.6mm / 0.8mm 厚み：1.5mm / 2.0mm

P.23詳細P.22詳細破風デザイン 屋根材
トラス桁 セッパン破風 ガルバリウム折板 ポリカ折板（オプション）

変形対応・コストを抑えたプランなど、お客様のご要望にあわせて提案します。 6本柱

トラスデザインが特徴的な大型カーポート。

CARPORT

ウィルポート トラスカーポート

フランジ破風

2〜3台用

ブラウン ブラック

本体色（アルミ押出形材）

※特注色につきましては別途お問い合わせください。
※ウィルポートミドル ･ ラージはステンカラーのみです。　　　

ステンカラー
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●セッパン破風は変形コーナーに対応。敷地にあわせた変形プランが可能です。

●揺れが気になる場合はブレースや横桟により揺れを軽減してください。

●ポリカ屋根材の使用には制限があります。桁間隔の広い4本柱では標準使用できません。

ウィルポート ミドル /
セッパン破風　
ガルバリウム折板
( ペフ付 / グレー )
本体色：ステンカラー
2 台用

柱芯々

6
0
0

桁
下
長
さ

柱
長
さ

間口W
破風外寸

約2度
奥行Ｄ(屋根材長さ)

　一般地域【積雪 20cm・60kgf/㎡対応】標準仕様

［正面図］

［側面図］
（寸法単位：mm）４本柱・桁２列タイプ

※ 4 本柱 桁ピッチ 3000 以下 ( 鋼製折板 )
※ 4 本柱 D6000：屋根材板厚 t0.8( 鋼製折板 )

間口W
（屋根W寸）

奥行D
（屋根材長さ）

仕　様
桁種類 柱種類

4800
5000

ミドル桁 106角柱(補強入)5500
6000

5400
5000

ミドル桁 106角柱(補強入)5500
6000

6000
5000

ミドル桁 106角柱(補強入)5500
6000

〔標準寸法〕
※間口 W= 屋根材 W 寸法：200 ピッチ
※柱芯々 =W-( 左 97 ＋右 97) トラス桁・ミドル桁共通
※セッパン破風 H200 外寸 =W ＋ ( 左 50 ＋右 50)
※破風外寸 ( フランジ破風 H200)=W ＋ ( 左 61 ＋右 61)
※標準桁下長さ =2300（柱は現場カット）

※上記図面はセッパン破風 H200 です。

基本寸法

屋根材
セッパン破風

厚み：1.5mm / 2.0mm

ガルバリウム折板 ポリカ折板（オプション）

厚み：0.5mm  / 0.8mm（4本柱）
：0.5mm / 0.6mm（6本柱）

ペフ付

P.23詳細P.22詳細

どんな住まいにも合わせやすい、スタンダードな 1 〜２台用カーポート。
縦列駐車ができる連棟プランも可能。 4本柱

フランジ破風ミドル桁

破風デザイン桁デザイン

特 長

H200（変形コーナー可）H200

本体色（アルミ押出形材）

ステンカラー
※特注色につきましては別途お問い合わせください。
※ウィルポートミドル ･ ラージはステンカラーのみです。　
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ウィルポート ミドルカーポート

1〜2台用



ウィルポート ミドル / セッパン破風  ガルバリウム折板 ( ペフ付 / ベージュ )・本体色：ステンカラー  2 台用

柱芯々

6
0
0

桁
下
長
さ

柱
長
さ

間口W
破風外寸

約2度
奥行Ｄ(屋根材長さ)

※上記図面はセッパン破風 H200 です。

［正面図］

［側面図］

※ 6 本柱 桁ピッチ 2800 以下　( 鋼製折板 )

　一般地域【積雪 20cm・60kgf/㎡対応】標準仕様
（寸法単位：mm）６本柱・桁３列タイプ

W
（屋根W寸）

D
（屋根材長さ）

仕　様
桁種類 柱種類

4800
5000

ミドル桁 106角柱5500
6000

5400
5000

ミドル桁 106角柱5500
6000

6000
5000

ミドル桁 106角柱5500
6000

基本寸法6本柱

一般地域:積雪20cm・60kgf/㎡対応

特長

28

●カーポートの上に屋根置き式バルコニーを載せた、ウィルポート
　セッパンバルコニーで、スペースを有効活用。

●リビングや2階の窓に直接つなげて部屋から出入り可能な建物
　一体プランや独立した多目的スペースなど自由な発想で
　楽しめます。

車の上に新たなスペースを確保するバルコニー付のカーポート。
バルコニー分離タイプだから、変形プランも自由な発想で楽しめます。

CARPORT+BALCONY

ウィルポート セッパンバルコニー

変形のない場合は、一体型ですっきりした外観のフランジ
ポートもおすすめします。

カーポート詳細

バルコニー詳細

バルコニー / 直格子・置き敷式 + カーポート / トラス桁 H400
ガルバリウム折板（ペフ付き）　本体色：ブラック（焼付塗装）

P.25

P.31P型バルコニー 

ウィルポート

P.29フランジポート 



※上記はフレームのイメージです。
※flange（フランジ）とは、（管などの）つば、縁、突縁という意味で、
　フレーム形状の特長からネーミングされました。

本体カラー

本体色（アルミ押出形材）

ステンカラー

※特注色につきましては別途お問い合わせください。

設計条件

ポリカ持出パネル
131 角柱・梁 100 × 180 角 
間口 5960 ×奥行 5030
ガルバリウム折板（ペフ付）
本体色 : ステンカラー

間口W 2760〜最大5960

奥行D 最大6000

高さH 最大2800

柱形状 100×100（間口W 〜3960）
131×131（間口W 3961〜5960)

梁形状 100×180角（間口W 〜3960）
90×240角（間口W 3961〜5960)

埋込み深さ 500以上

樋 樹脂雨樋60φ

（寸法単位：mm）梁3列タイプ・6本柱

※制限荷重 153kg/㎡

フ
ラ
ン
ジ
ポ
ー
ト

特 長

CARPORT+BALCONY

フランジポートカーポート+バルコニー
一体型

1 台用 2 台用

車の上がバルコニー。細部にまで心を配り実現した、美しいたたずまい。
カーポートとバルコニーをシャープなフレームで一体化。高さを抑えたスリムな外観。

●従来型の折板バルコニーと比べ屋根上にバルコニーの足元が

　みえないため、すっきりとした外観。

● 2 種類の柱、梁をご用意。1 台用から2 台用まで対応します。

29

1〜2台用



基本寸法

屋根材

ガルバリウム折板 
厚み：0.5mm

ガルバリウム折板 ペフ付
厚み：2.0mm

※（　  ）は間口 3960 を超えた場合の寸法です。

ペフ付

D（奥行）
最大 最大

W（間口）［W 間口］ D（奥行）
最大 最大

W（間口）［D 奥行］

木目 アイボリー

塩ビデッキ

145 × 30

再生木材デッキ

グレー（Gr）

ブラウン（Br）

再生木材カラー

サンディーブラウン（Sb）

床材バリエーション

P43 の ｢サントル e-WOOD について」の
内容をご確認のうえ、ご使用ください。

直格子パネル ドットポイント持出パネルポリカ柱芯パネル

パネルバリエーション

ポリカ持出パネル 横ルーバーパネル（特注）
※上記以外のパネルについてはお問い合わせください。

足掛り防止のため横ルーバー格子は
15mm 以下としてください。
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詳細 P.27※屋根材はウィルポート共通。



変形・トラス桁付　直格子パネル　間口 4000 ×奥行 2000/1000　本体色 : ステンカラー柱建てタイプ

屋根置きタイプ 直格子パネル　本体色 : ブラック 独立タイプ 横ルーバーパネル　本体色 : ステンカラー

ブラウン

本体色（アルミ押出形材）

ステンカラー ※ブラック
※特注色につきましては別途お問い合わせください。

屋外スペースを多目的に楽しめる、変形対応バルコニー。
多様化・個性化するニーズにあわせて、自由度の高いプランをご提案します。

本体カラー

P.28カーポート積載型

バルコニーの床には防水性能はありません。
床下に落水します。

※ブラック色はアクリル樹脂焼付塗装となります。
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P型バルコニー



木目 アイボリー

塩ビデッキ

床材バリエーション

145 × 30

再生木材デッキ

グレー（Gr）

ブラウン（Br）

再生木材カラー

サンディーブラウン（Sb）

P43 の ｢サントル e-WOOD について」の
内容をご確認のうえ、ご使用ください。

直格子パネル ポリカ柱芯パネル （※1）

横ルーバーパネル

※1 ）写真はフランジポートです。

足掛り防止のため横ルーバー格子は
15mm 以下としてください。

ドットポイント持出パネル （※1）

パンチングパネル

パネルバリエーション

※上記以外のパネルについてはお問い合わせください。
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オプション

戸袋ポール 物干 T 型竿掛け

［ 単 体 ］

［ 連 棟 ］

呼 び名 W

1.0間 1855

1.5間 2745

2.0間 3635

呼 び名 D

3尺 908

4尺 1208

5尺 1508

6尺 1813

9尺 2703

12尺 3593

間口

出幅

呼 び名 W

2.5 間（1.0 ＋ 1.5） 4600

3.0 間（1.5 ＋ 1.5） 5490

3.5 間（1.5 ＋ 2.0） 6380

4.0 間（2.0 ＋ 2.0） 7270

4.5 間（1.5 ＋ 1.5 ＋ 1.5） 8235

5.0 間（1.5 ＋ 1.5 ＋ 2.0） 9125

間口

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm）

BALCONY

P型バルコニー

基本寸法

バルコニーの床には防水性能はありません。
床下に落水します。
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BALCONY

施工プラン

変形パンチングパネル
本体色 : ホワイト

変形 柱建てタイプ　
三角の敷地ならバルコニーも三角に。広いベランダ空間を確保。

直格子パネル
ブレス材付
本体色 : 旧ブロンズ

階段・踊り場付 独立タイプ　
補強材を組み込むことで大規模なスペースを作り出しました。スペースを有効活用できるよう 1 階の敷地にあわせて建てました。

直格子パネル
本体色 : ステンカラー

変形・柱スライド　
雨の日の物干し空間としてテラス屋根をプラス。バルコニーは直角に、下の柱だけを敷地にあわせてスライドすることでコストを抑えました。

※写真には標準以外の仕様が含まれています。

BALCONY

施工プラン
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ビッグテラス /
変形・波板側面張り
本体色 : ステンカラー

 

スカイテラス /
波板側面張り
本体色 : ブラック

特 長
●標準柱H=2900、ロング柱H=3500まで対応。
●壁からテラス柱まで大きく柱を飛ばすことが可能で、
　広い空間を確保できます。

波板カラー（ポリカ透明色）

ブラウンスモーク

クリア

ブラウンスモークマット

大型や変形のプランに強い、ベーシックな波板テラス。
頑丈な波板屋根。採光と目隠しを兼ね備えたシンプルで変わらない形。

ブロンズステンカラー ブラック

※特注色につきましては別途お問い合わせください。

本体色（アルミ押出形材）

本体カラー

35

ビ
ッ
グ
テ
ラ
ス

ス
カ
イ
テ
ラ
ス

TERRACE

スカイテラス・ビッグテラステ ラ ス 屋 根



変形　

特殊形状の敷地と家屋にあわせた大型サ
イズの変形プラン。

狭い敷地　

すき間スペースの屋根としても設置可能。
側面張り
側面を囲うことで新たな作業スペースを
生み出すことができます。

h
Ｈ

26
00

30
0

10
0

d
ＤW

単体

連棟

1.0間
1.5間
2.0間
2.5間
3.0間

3.5間(1.5+2.0)
4.0間(2.0+2.0)
4.5間(1.5+3.0)

1800
2862
3750
4715
5603
6612
7500
8465

2
2
2
3
3
3
3
4

呼び名 W 柱本数

単体

連棟

1.0間
1.5間
2.0間
2.5間
3.0間

3.5間(1.5+2.0)
4.0間(2.0+2.0)
4.5間(1.5+3.0)

1800
2862
3750
4715
5603
6612
7500
8465

2
2
2
3
3
3
3
4

呼び名 W 柱本数

3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

924
1223
1525
1827
2124
2426
2728

933
1235
1540
1845
2145
2450
2755

2768
2810
2852
2895
2937
2979
3021

130
172
214
257
299
341
383

呼び名 出幅d H h水平寸法D

［標準桁］

間口 出幅（寸法単位：mm） （寸法単位：mm）

［スカイテラス］

間口
［ビッグテラス］

6尺
7尺
8尺
9尺
10尺
11尺
12尺

16尺
15尺
14尺
13尺

1831
2129
2432
2734
3032
3275
3573
3871
4169
4466
4769

1845
2145
2450
2755
3055
3300
3600
3900
4200
4500
4800

2958
2994
3032
3069
3105
3135
3172
3208
3245
3281
3318

225
261
299
336
372
402
439
475
512
548
585

呼び名 出幅d H h水平寸法D

出幅（寸法単位：mm） （寸法単位：mm）

※標準75角柱寸法＝3000mm

※Hの寸法は柱位置が前フレームから130mm（一番前）の場合の寸法になります。

※標準60角柱寸法＝2900mm

基本寸法

TERRACE

施工プラン
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標準タイプ
屋根材色：クリアマット
本体色 : ステンカラー

屋根材カラー（ポリカ透明色）

ブルースモーク

ブラウンスモーク

クリアマット

生活に少しの便利をプラス。すっきりとした外観のテラス屋根。
直線的なフレームとポリカ平板でフラットな印象。建物のデザインを損なわず、変形にも対応します。

ブロンズ ブラック

※特注色につきましては別途お問い合わせください。

ステンカラー

本体色（アルミ押出形材）

本体カラー

台形タイプ 出隅タイプ 入隅タイプ

特 長
●敷地や建物の形にぴったり添わせたプランも可能なオーダーメイドのテラス屋根。

●柱は任意の位置にスライドすることができます。
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基本寸法

単体

連棟

1.0間
1.5間
2.0間
2.5間
3.0間
3.5間
4.0間
4.5間

5.0間

1952
2862
3772
4682
5592
6502
7412
8322
9232

2
2
2
3
3
3
3
4
5

呼び名 W 柱本数

間口 （寸法単位：mm）

P
W

d

標
準
柱
=2
60
0

30
0

10
0

Ｄ

Ｈ
h

［桁なし］

3尺
4尺
5尺
6尺
7尺
8尺
9尺

13尺
12尺
11尺
10尺

921
1218
1515
1812
2109
2406
2703
3001
3298
3595
3892

930
1230
1530
1830
2130
2430
2730
3030
3330
3630
3930

129
171
213
255
296
338
380
422
463
505
547

14尺 4189 4230

2779
2821
2863
2905
2946
2988
3030
3072
3113
3155
3197
3239 589

呼び名 出幅d H h水平寸法D

出幅 （寸法単位：mm）

d

D

30
0

10
0

Ｈ
h

130～400

［自在桁］

トラス付　

トラス構造の部材と組み合わせて広い空
間を確保。

バルコニー屋根
バルコニーと組み合わせ、雨の日も使える
物干し空間として。

※写真は規格外です。

変形・切り欠き　

敷地にあわせたオーダーメイド対応で切
り欠き・斜めカットも自在。

※60 角柱寸法＝2900mm（9尺 出幅 2730 未満）
※75角柱寸法＝3000mm（9尺 出幅 2730 以上）

TERRACE

施工プラン
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標準装備
滑り止め加工
樹脂製の滑り止めが転落防止を促
進し安全性を高めています。
色は視覚的に優れた緑を採用。

蹴込みカバー
ステップ間のすき間をカバーし、
乳幼児の転落や物の落下を防ぎ
ます。

蹴込み板
下からの視線をカットし、昇降時
の恐怖感もなくせます。

豊富な規格サイズと角度調整機能でスピーディーな施工を実現。
現場で角度調整しながら取り付けるだけのカンタン施工で採寸・施工時間を短縮できます。

オプション

ブロンズステンカラー ブラック

※特注色につきましては別途お問い合わせください。

本体色（アルミ押出形材）

本体カラー

特 長
●階段幅 8 種類（階段 L 寸法 L600 〜 5100 まで ) 踊り場 4 タイプ
　と豊富なバリエーション。

●格子手すり（角度 43.5 °〜 64.5 °）、パンチングパネル手すり（角度
　43.5 °〜 55 °）の 2 種類の手すりデザイン。

●ミリ単位でのオーダーにも対応します。
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注意事項

ステアーズ本体

設置上の注意
●スペースが確保できる場合は、階段角度は45度での設置をお勧めします。
●階段には必ず手すりを設置してください。手すりがないと思わぬ事故の原因

になります。

施工上の注意
●上部ブラケットを躯体に取り付ける際は、コーキング剤（別途手配）を下穴

に十分注入してからネジを締めてください。
●みだりに改造、改良をしないでください。
●取り付けは専門業者にて行ってください。

使用上の注意
●次のような使い方をしますと、製品の 破 損による、物の落 下、人の転

落、建物の損傷等の危険があります。
※手すりの上に乗ったり身を乗り出さないでください。
※雪の日は除雪を行ってからご使用ください。
※ステップ1枚に150kg、階段全体に450kgを超える荷重を掛けないでくだ

さい。
※幼児一人で昇り降りをさせないでください。
※ステップ、格子に強い衝撃を与えないでください。

●雨の日は、ステップが滑りやすくなっています。注意して上がり下がりしてく
ださい。滑って階段から転落し怪我をする恐れがあります。

●年に一度はネジ、ボルトの緩みや劣化が生じていないか点検してください。
●製品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあり

ます。

踊　場

施工上の注意
●根太掛けを躯体に取り付ける際は、コーキング剤（別途手配）を十分

注入してからネジを締めてください。
●柱の基礎は当社指定寸法以上にしてください。また地盤の軟弱なとこ

ろでは、埋め込みの面積及び深さを考慮してください。
●柱基礎部のコンクリートにセメント急結剤を使用しないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●取り付けは専門業者にて行ってください。

使用上の注意
●次のような使い方をしますと、製品の破損による、物の落下、人の

転落、建物の損傷などの危険があります。
※洗濯機や植木鉢など、重いものは設置しないでください。
※床や格子に強い衝撃を与えないでください。
※手すりの上に乗ったり身を乗り出さないでください。
※踏み台や足掛かりになる設置物を置いたり、格子に物を取り付けた

りしないでください。
※当社指定の附属品以外（物干し、アンテナ）は付けないでください。
※子供を遊ばせないでください。

●デッキ面が雨などにより濡れている場合は滑りやすいので注意してく
ださい。

●年に一度はネジ、ボルトの緩みや劣化が生じていないか点検してくださ
い。

●製品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあ
ります。

手順 高さとステップ数を決める。 規格品から見合った機種を選ぶ。 角度調整（43.5度〜64.5度まで可能）
してボルトで固定する。1. 2. 3.

※ご注文の際には取付角度をご指示ください。

出幅≒2173mm H寸法≒2119mm
蹴上げ寸法≒212 踏み面寸法≒212

出幅≒1997mm H寸法≒2302mm
蹴上げ寸法≒230 踏み面寸法≒192

出幅≒1807mm H寸法≒2466mm
蹴上げ寸法≒246 踏み面寸法≒172

［傾斜角45度の場合］ ［傾斜角50度の場合］ ［傾斜角55度の場合］

※本製品は木造の１Fから２Fにのぼりおりする設計になっています。

基本寸法
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お手入れ方法
アルミニウムは耐食性にすぐれた素材です。しかし、砂やほこり、塩分等が付着した状態で放置しておきますと、空気中の
湿気や雨水の影響を受けて、腐食することがあります。美しい外観を保つために、年数回のお手入れをおすすめします。

完成後のメンテナンス要領
＜汚れの軽い場合＞
水で濡らした布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

＜汚れのひどい場合＞
まず水で濡らした布で表面についたゴミを拭き取ってください。
その後、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし洗剤が残らないよう水
洗いしてください。最後に全体をから拭きしてください。

＜汚れが著しく万一サビのでた場合＞
中性洗剤をつけた、ナイロンたわし、または、目の細かい紙ヤスリで
軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。
その後、水洗いし、から拭きしてから塗料のはげた部分にスプレー塗
料を吹き付けてください。

メンテナンスの注意事項
●アルミニウムの表面は、傷つきやすいためお掃除の際

には柔らかいスポンジや布等を使い、金属ブラシや金
べラの使用は、避けてください。

●洗剤は、酸性、アルカリ性を避け、必ず中性洗剤をご使
用ください。

●小石、砂などが付着したままこすりますと表面の傷の
原因となります。

立地条件 お手入れ回数

工業地帯 3〜4回／年

海岸地帯 2〜3回／年

市 街 地 2回／年

田園地帯 1回／年

地域別お手入れ回数の目安

モルタル用に海砂を使用しないでください。
海砂を使用しますと塩分により腐食の原因となります。
使用する場合は、十分水洗いしてください。

モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進の
作用があるため使用は、避けてください。
やむを得ず使用する場合は、塩素系の化合物・硅酸ナトリウ
ム等の入っていないものを使用してください。

モルタルやコンクリートの抽出液は腐食の原因となるの
で、アルミ製品の表面に付着しないよう注意してくださ
い。施工時に付着したモルタル等は、速やかに清掃して
ください。

施工上使用する製品の中には、アルミを腐食させる恐れ
のあるものもありますので、アルミと接触しないよう施
工時には、充分注意してください。

アルミ製品と異種金属が接触しないよう、絶縁処理を必
ず行ってください。

1

2

3

4

5

アルミエクステリア施工上のご注意

アルミ製品について
技術資料

技
術
資
料
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1. 保 　 証 　 者 久米工業株式会社

2. 保証の対象者 住宅の所有者

3. 対 象 商 品 久米工業ブランドで販売しているエクステリア商品。

4. 保 証 内 容 通常の取り扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下によるものでかつ当社が認定したもの。

5. 保 証 期 間 当該商品の取付完了後２年間。（但し、完了時期については、所有者が立証責任を負う。）

6. 商品保証免責事項 原因が下記のような場合は、保証期間内であっても有料での修理となります。

イ 環境が特に悪い場所に取付けられたもの。
（たとえば、塩害や大気中の砂塵、各種金属粉、亜鉛ガス、アンモニア、車の排気ガスなどの反応物質が付着して

起こる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障。）

ロ 保証者の表示した取り扱いから逸脱したもの。
ａ．モルタル（アルミに接触する部分）に海砂や急乾剤を使用。
ｂ．中性洗剤以外のクリーニング剤を使用。
ｃ．塩分などを含んだ木材を使用。
ｄ．施工指示通りに施工がなされていない。（コーキング等）

ハ 使用者もしくは、第３者による故意、過失、または不当な修理や改造によるもの。

ニ 保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取付けられたために発生したものや本来の使用目的以外の
用途に使用されたもの。

ホ 不可抗力（天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧）により発生したもの。

ヘ 当社供給範囲外のもの。（波板等）

バルコニー1

バルコニー2

バルコニー3

全製品4

バルコニー5

テラス・カーポート6

テラス・カーポート7

全製品8

全製品9

全製品10

制限荷重 150kgf/m2(1470N/m2）以上
の荷重をかけないでください。製品
に破損の恐れがあります。

テスリの上に乗ったり、身を乗りだし
たりしないでください。落下の危険
があります。

バルコニーにロープなどをかけ荷物
の上げ下げをしないでください。製
品に破損の恐れがあります。

電灯線などの電気コードをフレーム
に巻き付けないでください。漏電し
感電する恐れがあります。

縄跳び、日曜大工等で床に強い衝撃を
与えないでください。床材、根太等が
破損する恐れがあります。

屋根の上に乗ったり、物を乗せたり
しないでください。落下及び破損
の原因となります。

積 雪 が、20cm（60kgf/m2・590N/
m2）を越える前に雪下ろしをして
ください。製品に破損の恐れがあ
ります。

製品が老朽化した場合強風・その他
衝撃により破損する恐れがありま
すので、施工店・販売店に早急にご
相談ください。

年に１度は、ボルトのゆるみが無い
か確認してください。

みだりに、改造・変更などを行わな
いでください。強度が低下する恐
れがあります。

製品保証

エクステリア製品使用上のご注意
技術資料
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※製品を安全にご使用いただくため、必ずお守りください。

使用に適さない場所
●木材を主原料として使用しているため、表面から木材の成分が雨水等により、染

み出る場合があります。躯体仕上げ部分に影響がある場所には使用しないでく
ださい。特に、RC打ち放し仕上げの場合は、汚れが顕著に現れますので十分注
意してください

●常に湿気が多い場所や水に濡れている状態が継続する場所、風通しが悪い場所
には使用しないでください。（風呂場やプール、デッキ下の排水が悪い所や日当
りが悪く湿気が多い所）

●トゲやささくれはあありませんが、長時間風雨にさらされますと表面が風化しま
す。その風化した部分が色粉として材料表面に付着し、手足や衣服に付着するこ
とがあります。ベンチやテーブル等直接衣服が触れる使用方法は避けてくださ
い。また、フェンスも同様で布団等を干した場合、色粉が付着しますので、干さ
ないでください。

設計上の注意
●接合強度を保たせる納まりは避けてください。構造上の接合部は、必ず補強芯

材(鋼材等)どうしで接合するか、大きめの座金で挟み込む等の納まりにしてくだ
さい。

●温度や湿度による影響で、材料伸縮が発生します。施工時期により伸縮度合い
に若干の差異がありますが、伸縮率を考慮した設計をしてください。

●中空形状の断面のため表裏面で異なる影響を受けるような状況下に設置される
場合、反りや捻れが発生する恐れがあります。その場合には、伸縮を考慮に入れ
た寸法設定とともに、変形を防止するための配慮(中空部に補強材を挿入する)
が必要です。ただし、下地材や構造材に適正なピッチでビス等で固定する場合
には、この限りではありません。

●水により腐朽はしませんが、長期間にわたり中空部内に水が溜まる等の湿潤状
態が続くと吸水により伸びや反り、ひび、割れ等を発生させる原因になるため雨
水や生活水に対して配慮した設計が必要です。

●小口ふたをする場合、中空部分が密閉される状態にすると、溜まった水分が抜
けなくなったり空気が膨張して破裂することがありますので、水抜き穴や空気穴
を施してください。

製品について
●サントルe-WOODは使用済木材と使用済プラスチックを原料として再利用した100％リサイクル素材です。直射日光を長時間受けますと紫外線により表面層から徐々に

退色し、劣化していきます。初期段階で退色しますが、その後は大きな退色はありません。また、通常使用状況において十数年程度で支障を来すような強度劣化はありま
せん。

●トゲやささくれもなく、防腐剤処理の必要はありません。市販されている木製品用のメンテナンス製品が適合するとは限りません。

●経時変化や使用状況により、徐々に摩耗します。

●100％リサイクル素材のため、原材料により製品ごとに色調限度範囲内での色のばらつきがあります。微妙な色の違いにつきましては予めご了承ください。

●木と樹脂の特性を持ち合わせているため、温度差や湿度差等の自然条件により伸縮や反りも発生しますが、設計段階において使用上支障をきたさない様、考慮さ
れております。また、施工及び使用には、問題のない範囲で反りや曲がり、寸法公差範囲内にある製品が納品される場合があります。

●木材を主原料として使用しているため、表面から木材の成分が雨水等により、染み出る場合があります。

施工及び取扱い上の注意
●汚れが軽い場合は柔らかい布かスポンジで水拭きした後に乾拭きしてくださ

い。定期的な水洗いと、乾拭きだけでも効果的です。汚れのひどい工業地帯
や海岸近く等では、状況によりお手入れの回数を増やしてください。

●汚れが目立つ場合や、雨だれ、雨じみ等が発生した場合は、水で所定の割合
に希釈した中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてから
乾拭きしてください。

●濃酸、濃アルカリ、シンナー、ベンジン等の有機溶剤や石油類等は使用しな
いでください。変形や割れの原因となります。

●お手入れには布やスポンジ等の柔らかいものを使用してください。磨き
粉、固いタワシ、金属ブラシ、金ベラ、スチールウール等は使用しないでく
ださい。

●小石や砂等が付着したまま表面を擦ると傷が付きます。あらかじめ取り除い
てください。

●軽い傷の場合、補修が可能です。表面の汚れを雑巾等で拭き取った後、汚れ及
び傷部分をサンドペーパー（＃40〜60）で長手方向に擦り、傷を取り除いてく
ださい。最後に表面の削り粉を清掃してください。

●変形等の恐れがありますので、保管時は平坦な場所に平置きしてください。

●精度の悪い下地に合わせて施工しないでください。しなりや変形が発生する
場合がありますので、ご注意ください。

●固定ビスなどの現場穴開け加工間違いは、補修困難になりますのでご注意く
ださい。

●製品公差がありますので、現場での割付の確認を実施してください。

●他構築物に密着させないでください。

●落下させたり、工具などを落下させないでください。破損が生じる場合があ
ります。

●仕上げ清掃は、デッキブラシ程度とし必要に応じて養生を施してください。

［洗浄方法］　
中性洗剤を所定の割合まで水で希釈し、布巾などで部材の長手方向
に擦るように拭き、最後に水で洗剤をきれいに洗い流します。

［汚れキズ等の補修］
表面の汚れを雑巾などで拭き取った後、サンドペーパー（♯ 40）を長手
方向に擦り、汚れキズを取り除きます。表面の削り粉を清掃します。

タバコの焦げ・マジック サンドペーパー 完了

※サンディング方法により表面の木目感が若干異なることがあります。
※油なども同様の方法で落とせます。

お手入れ方法

天然木のような香りや
暖かみのある仕上がり

ササクレが
出ない

お子様が素足で
歩いても安心です

お手入れが
簡 単

ほのかな

天然木のような香りや
暖かみのある仕上がり

ササクレが
出ない

お子様が素足で
歩いても安心です

お手入れが
簡 単

ほのかな

サントル

廃木材とリサイクルプラスチックから生まれた
エコロジー素材 “サントル e-WOOD”

サントル e-WOODについて
技術資料

注意事項

これらの条件を満たさない設計および施工により、製品損失が発生した場合は、責任を
負いかねますのでご注意ください。
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※製品にはロット受注品が含まれる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。　※ P 型バルコニーのブラックはアクリル樹脂焼付塗装になります。

   110×130角柱
●設定色／E　　
●定尺／3600

110

1
3
0

   30×60角パイプ
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5450

   24.5×47角パイプ
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5000

   ラージ桁 140×290 
●設定色／E　　●定尺／6000

140

2
9
0

   折板破風H200
●設定色／E　　●定尺／6000

   P型戸袋ポール
●設定色／U・E　　●定尺／4600

   P型前桁
●設定色／U・E　　●定尺／5360

※各形材の設定色は下記を参照してください。

TS：シルバー　　U：ブラウン　　　
  K：ブラック　　E：ステンカラー

   トラス桁
●設定色／U・K・E　　●定尺／6000

   物干横材
●設定色／U・E　　●定尺／4000

   フランジ破風
●設定色／E　　●定尺／6000

67

32

2
0
0

技術資料

アルミ形材一覧表

   106角柱
●設定色／U・K・E　　
●定尺／3500・4500

   P型75角柱
●設定色／U・E　　
●定尺／5700

   ミドル桁  50×240 
●設定色／E　　
●定尺／6000
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   P型妻梁
●設定色／U・E　　●定尺／5250

   P型笠木
●設定色／U・E　　●定尺／5360



技
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技術資料

アルミ形材一覧表
※製品にはロット受注品が含まれる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。　※ P 型バルコニーのブラックはアクリル樹脂焼付塗装になります。

※各形材の設定色は下記を参照してください。

TS：シルバー　　U：ブラウン　　　
  K：ブラック　　E：ステンカラー

   P型格子受
●設定色／U・E　　●定尺／5400

   P型格子
●設定色／U・E　　●定尺／5000

   P型桁カバー
●設定色／U・E　　●定尺／5360

   ぬれ縁前桁
●設定色／U・E　　●定尺／5450

   P型1800用根太
●設定色／U・E　　●定尺／4530・5480

   P型2700用根太
●設定色／U・E　　●定尺／5500

   P型中央根太カバー
●設定色／U・E　　●定尺／4500

   P型根太掛アングル
●設定色／U・E　　●定尺／5575

   P型下駄
●設定色／U・E　　●定尺／5750

   P型中央樋
●設定色／U・E　　●定尺／5460

   P型中央根太
●設定色／U・E　　●定尺／5460



技術資料

アルミ形材一覧表
※製品にはロット受注品が含まれる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

●アルミ形状は製作用に在庫してありますので、材料のみでのご注文の際は設定色・発注ロット・納期を
　担当営業へご確認ください。（表に記載されている材料には、発注後に手配を行う材料も含まれております）
●形材の名称は似ている場合もございますので正確にご指定をお願いします。
　特に柱等は外形が同じであっても内部の形状が違うため、ご注文の際には名称を最後まで記入してください。

注 意 事 項

※各形材の設定色は下記を参照してください。

TS：シルバー　　U：ブラウン　　　
  K：ブラック　　E：ステンカラー

   アングル L-35×35×t3
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5500

   アングル L-30×30×t3
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5900

   アングル L-30×62×t3
●設定色／TS・U・K　　●定尺／5500

   アングル L-35×62×t3
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5500

   アングル L-40×40×t3
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5500

   アングル L-50×65×t5
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／5400

   アングル L-50×120×t5
●設定色／TS・U・K・E　　●定尺／4500
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名古屋支店 〒457-0861 愛知県名古屋市南区明治1-10-14
TEL（052）692-7811　FAX（052）692-7755

大阪支店 〒581-0056 大阪府八尾市南太子堂6-2-7
TEL（072）923-8451　FAX（072）923-8454

ホームページURL　http://www.kume-ind.co.jp
※所在地及び電話番号は、移転その他の事情により変更する場合があります。

■お取扱店

開発から施工まで一貫サポート。アルミ建材の製造販売企業です。

※商品改良のため予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  ※印刷の特性上、商品の色は実物と多少違うことがあります。

■生産拠点 製造部
品質管理部

〒471-0804 愛知県豊田市神池町2-1236
TEL（0565）80-1011　FAX（0565）80-0848

開発部
設計部

〒471-0804 愛知県豊田市神池町2-1236
TEL（0565）80-4841　FAX（0565）80-1104

横浜支店 〒224-0066  神奈川県横浜市都筑区見花山2-3
TEL（045）941-0571　FAX（045）941-0572

Eメール　info@kume-ind.co.jp

■営業拠点 東京支店 〒351-0032 埼玉県朝霧市田島383-1
TEL（048）451-8161　FAX（048）456-2881

第5版 K.2017.09
初  版 N.2010.02

■本　　社 管理部 〒457-0861 愛知県名古屋市南区明治1-10-14
TEL（052）692-7631　FAX（052）692-7930
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