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BL認定アルミ⼿すり

65型ＢＬ⼿すり ▶BL認定対象商品には   マークがついています。

BL部品とは

BLマーク証紙とは

［BLマーク証紙例］

BL保険とは

［供給・品質保証］

部品に係る瑕疵に対する保証 保証期間10年

取付⾦物の埋込に係る保証 保証期間2年

［仕組み］

ＢＬ保険は、次の2種類の保険で構成され、認定企業の優良住宅部品にかかる設計・製造や当該部品の据付⼯事の施⼯者（設
置にかかる設計を⾏う設計者を含み、以下「施⼯者等」といいます。）の施⼯（設置にかかる設計を含み、以下「施⼯等」
といいます。）にかかる瑕疵保証責任や瑕疵に起因する損害賠償責任の履⾏を⽀援します。

優良住宅部品（ＢＬ部品）は、品質、性能、アフターサービス等に優れた
住宅部品です。⼈々の住⽣活⽔準の向上と消費者の保護を推進することを
⽬的として認定し、その普及を図っています。

“ＢＬ”とは“Better Living（よりよい住まいを）”の頭⽂字をとったもの
です。

認定を受けた住宅部品には、「ＢＬマーク証紙」の貼付等により優良住
宅部品（ＢＬ部品）である旨を表⽰することとなっており、表⽰された部
品には、瑕疵保証と損害賠償の両⾯からのＢＬ保険がついています。

ＢＬ保険では、施⼯瑕疵による賠償もカバーされますので、ＰＬ法に対
応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。

認定を受けた住宅部品には「BLマーク証紙」の貼り付け等により優良住宅部品
（BL部品）えある旨を表⽰することとなっており、表⽰された部品には製品保証
と損害賠償の両⾯からのBL保証が付いており、これによりメーカーが⼗分なアフ
ターサービスをお約束するものです。

［BL認定書］
認定番号：BLSR012227
品⽬：墜落防⽌⼿すり

認定企業等

ベターリビング
（保険契約者）

損害保険会社

（被保険者・・・保険⾦の受取⼈）

��マーク証紙頒布契約等

証紙の頒布

証紙の頒布

保険⾦請求

保険⾦⽀払い

保険契約
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区分 支持方式 取付工法 支柱形状 型式 支柱ピッチ 手すり高さ

柱芯-直格子-20ｘ20-1段笠木-50角柱 1,100以下

柱芯-直格子-20ｘ20-2段笠木-50角柱 1,100以下

柱芯-パネル枠-1段笠木-50角柱 1,100以下

柱芯-パネル枠-2段笠木-50角柱 1,100以下

柱芯-直格子-20ｘ20-1段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-2段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-1段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-2段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-1段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-2段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-1段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-2段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-1段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-2段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-1段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-2段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-1段笠木-50角柱

柱芯-直格子-20ｘ20-2段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-1段笠木-50角柱

柱芯-パネル枠-2段笠木-50角柱

柱芯-トップレール-50角柱

柱芯-横格子30×45-50角柱

柱芯-横格子20×30-50角柱

柱芯-トップレール-50角柱

柱芯-横格子30×45-50角柱

柱芯-横格子20×30-50角柱

［300型］2,950Ｎ/ｍ（300kgf/m）　［150型］1,450Ｎ/ｍ（150kgf/m）　［トップレール］980Ｎ/本（100kgf/本）

［300型/150型］1,600Ｎ/ｍ（165kgf/m）　

［300型/150型］1,950Ｎ/㎡（200kgf/㎡）　等級Sp1

※1：歩行補助手すりを取付ける場合、支柱ピッチは1,000以下となります。

※2：150≦手すり高さ≦300の場合は、横格子が入ります。

※3：トップレール用　金属アンカーの場合は、水平荷重強度1,100N/本(115kgf/体)となります。

※直格子の手すり子の間隔は100ピッチとなります。

鉛直荷重

耐風圧荷重

300以下

150以下

バルコニー用

（150型）

トップレール用

水平荷重

腰壁支持

1500以下

1,500以下

あと施工タイプ

（ボンド）

あと施工タイプ

（金属アンカー）

50角柱

50角柱

方立

壁支持
あと施工タイプ

（金属アンカー）
50角柱

1500以下

1,200以下

1,200以下

75角柱

1500以下

1,200以下

1,200以下

あと施工タイプ

（金属アンカー）

廊下用

（300型）
床支持

床支持

50角柱

1,180以上

1,240以下

（但し、中受上よ

り1,100以上必要）

あと施工タイプ

（ボンド）

1,200以下

1500以下

1,200以下

40×55

角柱

1500以下

1,200以下

1,200以下

50角柱
あと施工タイプ

（ボンド）

製品体系
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［床支持方式］ ［腰壁支持方式］［方立方式］ ［壁支持方式］

※使用可能な組み合わせについては、製品体系表をご確認ください。

［50角柱］ ［40×55角柱］ ［75角柱］
［65型手すり笠木］

支持方式

支柱形状手すり笠木形状

［直格子20×20］

2段笠木

※格子ピッチ100

1段笠木

トップレール

2段笠木

1段笠木

［トップレール］［パネル枠 アルミ複合板］

［パネル枠 アルミパンチング］

単位：mm

開孔率：40.2%
60度千鳥 φ8×P12 以下

12

60°

※上記仕様以外のものはBL認定製品となりません。

パネルデザイン パンチング孔形状 (BL認定仕様)

2段笠木

1段笠木

トップレール

横格子30×45

横格子20×30

当社の施工範囲は手すりユニットの取り付けまでとする。

施工範囲
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種類 材質

支柱、笠木、手すり子

上弦材等

JIS H4100によるアルミニウム合金 A6063S-T5、アルミニウム合金 A6063SS-T5

表面処理としてアルマイト JIS H8602による陽極酸化塗装複合皮膜種類はB以上

パネル

アルミ複合板-4mm（難燃性認定材料 RM-0041）

アルミ平板（2mm）JIS H4000 A1100P-H14

アルミパンチング（2mm）（φ8、P12、60°、千鳥抜）JIS H4000 A1100P-H14

エンドキャップ

コーナーキャップ

AAS樹脂、AES樹脂

硬質塩ビ

接合金物

JIS H4100によるアルミニウム合金 A6063S-T5、アルミニウム合金 A6063SS-T5、

A6005CS-T5、アルミニウム合金 A6005CSS-T5

表面処理としてアルマイト JIS H8602による陽極酸化塗装複合皮膜種類はB以上

スチール部品 JIS G3132、JIS G3445、JIS G3323によるZAM（K27）

ネジ・ナット類 SUS304、SUSXM7、SUS410

リベット
リベットボディ：アルミニウム合金（JIS H4040によるA5154）

マンドレル：ステンレス（JIS G4308によるSUS304J3）

ガスケット 軟質PVC-建築用ガスケットJIS A5736

隔板

枠、取付金物：JIS H4100によるアルミニウム合金 A6063S-T5、アルミニウム合金 A6063SS-T5、A6005CS-T5、ア

ルミニウム合金 A6005CSS-T5

表面処理としてアルマイト JIS H8602による陽極酸化塗装複合皮膜種類はB以上

ボード：繊維強化セメント板 JIS A 5430

キャップ：AAS樹脂、PA6樹脂

ガスケット：軟質PVC-建築用ガスケットJIS A5756

ネジ・ナット類：SUS304、SUSXM7

歩行補助手すり
笠木：PVC（耐候性軟質塩ビ）

ブラケット：・芯材JIS H4100によるアルミニウム合金 A6063S-T5

物干し金物
アーム：JIS H5302によるアルミニウム合金ダイカスト12種Z（ADC12Z）

スライド柱：JIS H4100によるアルミニウム合金 A6063S-T5

複数の性能を満たすための仕様規定
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（一財）ベターリビング・墜落防止手すりの評価基準
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[ 姿図 S=1:50 ]
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　(中縦材P枠用ありの場合)
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　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。
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後付ビード

BL用40角スチールパイプ

t4.5 L=1100 溶融亜鉛メッキ

50角柱化粧カバー平場用 No.2/ビス
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1
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0

5
7

1
0

2段笠木受　P枠用

2段笠木

中受　P枠用

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1150の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

入り込み防止キャップ

40角スチールパイプt4.5用

材質：エペラン　Ｈ＝80

φ65
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廊下用(300型)
支柱形状

型　式あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式
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躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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※中受上から歩行補助手すり笠木天端までは、
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：テスリ笠木連結部

：ＨＫ笠木受ジョイント金具が必要

50角柱

廊下用(300型)
支柱形状

型　式

あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱芯 格子20×20 1段笠木50角柱

50角柱(歩行補助手すり)

柱芯 格子20×20 2段笠木50角柱

柱芯パネル枠1段笠木50角柱

柱芯パネル枠2段笠木50角柱

3
2
.
5

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]
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[ 水平断面詳細図 ]
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アンカーエポＴ（エポキシ樹脂）

セラミックボールφ4

50角柱化粧カバー平場用 No.2/ビス

2
7

水抜き穴φ6(片側1ヶ所)
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0

90以上 90以上

180以上

外 内

外

内

※1.

※1.

Ｗ≦1200の場合:40角スチールパイプL=700・t2.3（ZAM)

1200＜Ｗ≦1500の場合：40角スチールパイプL=800・t3.2（ZAM）

65型テスリ笠木

笠木受　格子用

50角柱

テスリ格子20×20

40角スチールパイプ

L=800・t3.2（ZAM）

中受　格子用

入り込み防止キャップ

40角スチールパイプ用

材質：エペラン　Ｈ＝80

Ｗ≦1500(※1) Ｗ≦1500(※1)

下
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き

4
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摺
ｈ
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100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式イプ(ボン )

床支持支 式

柱 格子20×201 笠木50角柱

50角柱

3
2
.
5

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]

[ 水平断面詳細図 ]

2段笠木アングル

笠木受　格子用

65型テスリ笠木

2段笠木受　格子用

中受金具 平場用

[ 姿図 S=1:50 ]

2段笠木端部

スキマ隠し

φ65

アンカーエポＴ（エポキシ樹脂）

セラミックボールφ4

50角柱化粧カバー平場用 No.2/ビス

水抜き穴φ6(片側1ヶ所)
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※1.

※1.

Ｗ≦1200の場合:40角スチールパイプL=700・t2.3（ZAM)

1200＜Ｗ≦1500の場合：40角スチールパイプL=800・t3.2（ZAM）

2段笠木

テスリ格子20×20

50角柱

中受　格子用

入り込み防止キャップ

40角スチールパイプ用

材質：エペラン　Ｈ＝80

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと 工タイプ(ボンド)

床支持

取付工

支 式

柱 - 格子20×20-2段笠木-50角柱

50角柱

3
2
.
5

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]
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50角柱化粧カバー平場用 No.2/ビス
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縦材P枠用
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[ 水平断面詳細図 ]
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縦材P枠用
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パネルＷ

パネルＷ

　(中縦材P枠用なしの場合)

[ 水平断面詳細図 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

押縁P枠用

後付ビード

手
摺
ｈ
≦
1
2
3
0

手
摺
ｈ
≦
1
2
3
0

笠木受　P枠用

65型テスリ笠木

50角柱

中受　P枠用

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1150の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

入り込み防止キャップ

40角スチールパイプ用

材質：エペラン　Ｈ＝80

100以上

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと 工タイプ(ボンド)

床支持

取付工

支 式

柱 -パネル枠-1段笠木-50角柱

50角柱

3
2
.
5

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]
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セラミックボールφ4

50角柱化粧カバー平場用 No.2/ビス

水抜き穴φ6(片側1ヶ所)

入り込み防止キャップ

40角スチールパイプ用

材質：エペラン　Ｈ＝80
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40角スチールパイプ
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[ 水平断面詳細図 ]
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パネルＷ

　(中縦材P枠用なしの場合)

[ 水平断面詳細図 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

押縁P枠用

Ｗ≦1200Ｗ≦1200
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き
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0

2段笠木端部

スキマ隠し

Ｗ≦1200Ｗ≦1200

下
空
き
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後付ビード

手
摺
ｈ
≦
1
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0

手
摺
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≦
1
2
3
0

2段笠木端スキマ隠し

65型テスリ笠木

2段笠木

2段笠木　P枠用

中受　P枠用

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1150の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

100以上

100以上

：テスリ笠木連結部

中受金具 平場用

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと 工タイプ(ボンド)

床支持

取付工

支 式

柱 -パネル枠-2段笠木-50角柱

50角柱

3
2
.
5

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]
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 Ｍ8×40(SUS304)

50角柱
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40角スチール

パイプ(ZAM）

※40角スチールパイプ(ZAM)の穴加工面は

　錆止め処理を行う事。(ローバル塗装)
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物干し金物

(ドライ・ウェーブSF55)

タカラ産業(株)製
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上

バルコニー用(150型) 支柱形状

型　式

あと 工タイプ(ボンド)

床支持

取付工

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-50角柱

50角柱(物干し金物)

柱 - 格子20×20-2段笠木-50角柱

柱 -パネル枠-1段笠木-50角柱

柱 -パネル枠-2段笠木-50角柱

3
2
.
5
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バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式

あと 工タイプ(ボンド)

床支持

取付工

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-50角柱

50角柱( 板)

柱 - 格子20×20-2段笠木-50角柱

柱 -パネル枠-1段笠木-50角柱

柱 -パネル枠-2段笠木-50角柱
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0
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45

65
[ 縦断面詳細図 ]
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六角ボルトＭ8×40（組込みねじ）(SUS304)

50角柱
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50 62

3

アルミ通しアングル

Ｌ-35×62×t3

[ 柱取付金物と干渉しない場合 ]
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50 62

3

アルミ通しアングル

Ｌ-35×62×t3

[ 柱取付金物と干渉する場合 ]

※40角スチールパイプ(ZAM)の穴加工面は

　錆止め処理を行う事。(ローバル塗装)

9
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上
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40角スチールパイプ(ZAM）

(Ｌ＝760以上)

柱取付金物

40角スチールパイプ

17



18



手
摺

ｈ
≦

1
2
3
0

4
0

3
0

1
2
0

20

45

65

DBW500 ボルト長120

(40×55角柱用) フラット
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[ 姿図 S=1:50 ]
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65型テスリ笠木

笠木受　格子用

テスリ格子20×20

中受　格子用

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-40×55角柱

40×55角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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：テスリ笠木連結部

2段笠木

65型テスリ笠木

笠木受　格子用

テスリ格子20×20

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-2段笠木-40×55角柱

40×55角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 縦断面詳細図 ]
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　(中縦材P枠用なしの場合)

[ 水平断面詳細図 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

押縁P枠用
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40×55角柱化粧カバー平場用-KK727

注入式アンカー

ケモファスト

CRE-385

65型テスリ笠木

笠木受　P枠用

中受　P枠用

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1160の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

100以上

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 -パネル枠-1段笠木-40×55角柱

40×55角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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　(中縦材P枠用なしの場合)
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　(中縦材P枠用ありの場合)
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40×55角柱化粧カバー平場用-KK727

注入式アンカー
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パネル

2段笠木端部スキマ隠し

65型テスリ笠木

2段笠木

2段笠木受　P枠用

中受　P枠用

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1160の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

100以上

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型) 支柱形状

型　式あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 -パネル枠-2段笠木-40×55角柱

40×55角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式

あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-40×55角柱

40×55角柱(物干し金物)

柱 - 格子20×20-2段笠木-40×55角柱

柱 -パネル枠-1段笠木-40×55角柱

柱 -パネル枠-2段笠木-40×55角柱
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バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式

あと タイプ(ボンド)

床支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-40×55角柱

40×55角柱( 板)

柱 - 格子20×20-2段笠木-40×55角柱

柱 -パネル枠-1段笠木-40×55角柱

柱 -パネル枠-2段笠木-40×55角柱
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[ 縦断面詳細図 ]
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インプルナットPL8L(SUS304)

六角ボルトＭ8×40（組込みねじ）(SUS304)

[ 柱取付金物と干渉しない場合 ] [ 柱取付金物と干渉する場合 ]
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[ 姿図 S=1:50 ]
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アルミ取付金物Ｌ-50×65×ｔ5(40幅)

Ｗ≦1500

[ 縦断面詳細図 ]

六角ボルトM8×20,N,W2,SW

六角トリーマーP=3 M8×20

笠木受直付アングル
65

金属アンカーM8×30

テスリ格子20×20

75角化粧カバー

インナーベース75角柱用

金属アンカーM8×30

寸切りボルトM8×50,N,W,SW

[ 水平断面詳細図 ]
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65型テスリ笠木

笠木受　格子用

中受　格子用

方立柱笠木直付用65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

方立支持

取付

支 方式

柱芯-直格子20×20-1段笠木-75角柱

75角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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75角化粧カバー

インナーベース75角柱用

金属アンカーM8×30

寸切りボルトM8×50,N,W,SW

[ 水平断面詳細図 ]

75

2020 80以下

4
5

100以下

7
5

下
空
き

Ｗ≦1500

中受金具 平場用

75以上 75以上

150以上

3
2

外

80以下

3
0

1
1
0
以
下

45

2段笠木アングル

2段笠木受　格子用

6
5

下
空
き

4
0

手
摺
ｈ
≦
1
2
3
0

手
摺
ｈ
≦
1
2
3
0

2段笠木端部

スキマ隠し
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65型テスリ笠木

笠木受　格子用

2段笠木

中受　格子用

方立柱笠木直付用65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

方立支持

取付

支 方式

柱芯-直格子20×20-2段笠木-75角柱

75角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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　(中縦材P枠用ありの場合)
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　(中縦材P枠用なしの場合)

[ 水平断面詳細図 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)
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[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1125の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

方立柱笠木直付用65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

65型テスリ笠木

笠木受 P枠用

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

方立支持

取付

支 方式

柱芯-パネル枠-1段笠木-75角柱

75角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)
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　(中縦材P枠用なしの場合)

[ 水平断面詳細図 ]

　(中縦材P枠用ありの場合)
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スキマ隠し

2段笠木端部

スキマ隠し

笠木受直付アングル

内

65型テスリ笠木

笠木受　格子用

2段笠木

2段笠木受　P枠用

中受　P枠用

Ｗ≦1200

[ 姿図 S=1:50 ]

　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1125の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

方立柱笠木直付用65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

方立支持

取付

支 方式

柱芯-パネル枠-2段笠木-75角柱

75角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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[ 姿図 S=1:50 ]
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[ 水平断面詳細図 ]
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※中受上から歩行補助手すり笠木天端までは、

  650以上必要です。

75角柱

3
4

3
8

方立柱笠木直付用65型エンドカバー

方立柱笠木直付用

65型エンドカバー

バルコニー用(150型)
支柱形状

あと タイプ(金属アンカー)

方立支持

取付

支 方式 75角柱(歩行補助手すり)

型　式

柱芯-直格子20×20-1段笠木-75角柱

柱芯-直格子20×20-2段笠木-75角柱

柱芯-パネル枠-1段笠木-75角柱

柱芯-パネル枠-2段笠木-75角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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※支柱部の柱取付金物は

　40角スチールパイプ

　Ｌ＝800　ｔ3.2(ZAM)を使用。

100以上

：テスリ笠木連結部

65型テスリ笠木

笠木受　格子用

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

壁支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-1段笠木-50角柱

50角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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2段笠木エンドキャップ

[ 姿図 S=1:50 ]
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：テスリ笠木連結部

2段笠木

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

壁支持

取付

支 式

柱 - 格子20×20-2段笠木-50角柱

50角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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六角ボルトM8×65,袋N,W2,SW
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　(中縦材P枠用ありの場合)
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　(中縦材P枠用

　　　　ありの場合)
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パネルＷ

パネルＷ

後付ビード

※支柱部の柱取付金物は、

40角スチールパイプＬ＝700

ｔ2.3(ZAM)を使用。
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　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1150の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

100以上

100以上

：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

壁支持

取付

支 式

柱 -パネル枠-1段笠木-50角柱

50角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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※支柱部の柱取付金物は、

　40角スチールパイプ

　Ｌ＝700　ｔ2.3(ZAM)を使用。
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　(中縦材P枠用ありの場合)
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　(中縦材P枠用なしの場合)

　※アルミパンチングメタルｔ2の場合は、

　　パネル面積(パネルＷ×パネルＨ)は1.0㎡以下とする。

　　パネル面積が1.0㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

　※アルミ複合板(プラメタル)ｔ4の場合は、板取りの関係上

　　1030＜パネルＷ≦1150の時、最大パネルＨ1070

　　パネルＷ≦1030の時、最大パネルＨ1200になります。

　　パネル面積が1.23㎡を超える場合は、

　　中縦材P枠用が入ります。

100以上
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：テスリ笠木連結部

バルコニー用(150型)
支柱形状

型　式あと タイプ(金属アンカー)

壁支持

取付

支 式

柱 -パネル枠-2段笠木-50角柱

50角柱

躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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※1）150≦手摺ｈ≦300の場合は横格子が入ります。
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：テスリ笠木連結部

トップレール用
支柱形状

型　式(ボン )

腰壁支持支 式

柱 -ト ール-50角柱

50角柱

3
2
.
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躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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：テスリ笠木連結部
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腰壁支持支 式

柱 -横格子30×45-50角柱
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トップレール用
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躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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躯体：圧縮強度33Ｎ/ｍｍ2以上
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：テスリ笠木連結部

トップレール用
支柱形状

型　式あと施工タイプ(金属アンカー)

腰壁支持

付工

支持 式

柱 トップレール50角柱
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圧縮強度：33Ｎ/ｍｍ2以上
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